
KOLBENKOMPRESSOREN



Auf BOGE Kolbenkompressoren können Sie sich 

ver lassen: Ihr robustes Funktionsprinzip ist seit mehr 

als 80 Jahren Garant für eine zuverlässige und effi ziente 

Druckluftversorgung. Die Vielzahl an Komponenten – 

ölfrei oder ölgeschmiert, variabel mit Druckluftbehältern 

und Kältetrocknern ausgestattet, mobil oder stationär – 

ermöglicht eine individuelle Anpassung der Kompressor-

lösung an Ihren Bedarf. Und natürlich können Sie bei 

jedem Kolbenkompressor mit der bewährten BOGE 

Qualität rechnen: für eine lange Lebensdauer und 

geringen Wartungsaufwand. 

Über 100 000 Anwender aus Industrie 

und Handwerk verlangen mehr, wenn es 

um Druckluftversorgung geht. 

BOGE Luft ist ihre Luft zum Arbeiten.  
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Wann haben Sie Kolbenkompressoren 

zuletzt so zuverlässig erlebt? 

IDEAL BEI SCHWANKENDEM DRUCKLUFTBEDARF

Überall dort, wo die Druckluftversorgung nicht auf konstanten Spitzenlastbetrieb angewiesen ist, sind BOGE Kolben-

kompressoren eine ausgezeichnete Wahl. Robust und fl exibel bedienen sie selbst hohe Drücke souverän – von kleinen 

bis mittleren Bedarfen, für Handwerk und Industrie. 

Ansaugventil Auslassventil

Kolben

Zylinder

Pleuelstange

Kurbelwelle



  Kolbenkompressoren
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Kolbenkompressor Druckluftbehälter Kältetrockner

Industrie und Handwerk brauchen sichere Lösungen: Deshalb sind BOGE 

Kolbenkompressoren auf die zuverlässige Druckluftverfügbarkeit in einer 

Vielzahl an Anwendungssituationen ausgerichtet. Mit ihrem intelligenten 

Konstruktionsprinzip und der kompromisslos hochwertigen Verarbeitung 

setzen BOGE Kolbenkompressoren Maßstäbe, wenn es um sicheres und 

wirtschaftliches Arbeiten geht.

DRUCKLUFT MIT SYSTEM

Aufbauend auf das Kolbenkompressor-Aggregat 

lässt sich mit zusätzlichen Modulen ein 

individuelles Druckluftsystem konfi gurieren, 

das speziell auf den betrieblichen Einsatzfall 

zugeschnitten ist. 

Alle Einzelelemente werden bei uns fertig 

montiert und als komplett anschlussfertige 

Kompakteinheit ausgeliefert: für wirtschaft-

liches und zuverlässiges Arbeiten in jeder 

Anwendungssituation. 

ZUVERLÄSSIG

BOGE Kolbenkompressoren bilden 

das zuverlässige Rückgrat Ihrer 

Druckluftversorgung – ob in 

handwerklichen Einsatzgebieten 

oder in der Industrie. Seit mehr 

als 80 Jahren haben sie sich in 

vielfältigen Einsatzbereichen 

bewährt: robust, wartungsarm und 

unvergleichlich leistungsfähig. 

FORTSCHRITTLICH

BOGE Kolbenkompressoren sind 

nach neuesten wissenschaftlichen 

Erkenntnissen konstruiert. Ein 

Beispiel: die innovative K-Baureihe, 

die über das Schubstangen-

Antriebssystem eine vollkommen 

ölfreie Drucklufterzeugung 

ermöglicht. Wer sich für BOGE 

Kolbenkompressoren entscheidet, 

ist seiner Konkurrenz immer einen 

Technologie-Schritt voraus: für 

Sicherheit und Wirtschaftlichkeit 

mit Zukunft.   

FLEXIBEL

BOGE Kolbenkompressoren sind 

modular ausbaufähig. Entscheiden 

Sie sich je nach Ihrem spezifi schen 

Bedarf für ein ölfreies oder 

ölgeschmiertes System, kleine oder 

mittlere Liefermengen oder die 

variable Ausstattung mit Behälter 

und/oder Kältetrockner. So können 

Sie in jedem Einsatzgebiet mit der 

optimalen Lösung rechnen. 

LANGLEBIG

In BOGE Kolbenkompressoren 

stecken nur erstklassige Materi-

alien und neueste Technologien. 

Präzise und mit geringsten 

Fertigungstoleranzen auf modernen 

CNC-Maschinen hergestellt, 

verlassen sie unsere Produktion 

erst nach einer umfangreichen 

Qualitätsprüfung. Deshalb sind 

BOGE Kolbenkompressoren so 

langlebig und robust. 

DIE VORTEILE DER BOGE KOLBENKOMPRESSOREN

Membrantrockner



Die K-Baureihe: Kompakt, 

kosten günstig, konsequent ölfrei. 

Die Konstruktionsvorteile. 

EINZIGARTIG: DAS SCHUBSTANGENPRINZIP 

Bei der BOGE K-Baureihe wurde auf die Verwendung eines ölgeschmierten Triebwerks mit einer aufwendigen Kreuz-

kopfkonstruktion verzichtet. Stattdessen arbeiten die Kompressoren nach dem innovativen Schubstangenprinzip.  Es 

sorgt für eine optimierte Hubkolbenführung mit weniger Reibung und dadurch für einen verschleißarmen Betrieb. Das 

Antriebssystem arbeitet mit einer Zylinderbuchse aus hochfester Aluminium-Silizium-Legierung und einem Kolben-

hemd mit Special-Compound-Beschichtung. Weil das Schubstangenprinzip 100 Prozent ölfrei arbeitet, enthalten auch 

die resultierende Druckluft und das Kondensat nicht die geringste Menge an Öl. 
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Der Innovationsschub für ölfreie Druckluft: Die BOGE K-Baureihe basiert auf dem 

einzigartigen Schubstangensystem, das eine absolut ölfreie Verdichtung  ermöglicht. 

Dabei arbeiten die Kompressoren verschleißarm und effi zient und überzeugen 

durch ihr kompaktes Format. Die ideale Lösung für sensible Einsatzbereiche mit 

schwankendem Druckluftbedarf – ob als Grundlast- oder als Spitzenlastmaschine. 

100 PROZENT ÖLFREI 

Kein Öl in der Druckluft, kein Öl im Kondensat: 

Darauf können Sie sich bei der BOGE K-Baureihe 

verlassen. Denn das System arbeitet 100 Prozent 

ölfrei und schließt daher Verunreinigungen von 

Anfang an aus – für gleichbleibend hochwertige 

und umweltfreundlich erzeugte Druckluft!

GERINGER VERSCHLEISS  

Durch das Schubstangenprinzip wird die 

Kolbenführung optimiert, was zu weniger 

Reibung und damit zu weniger Verschleiß führt. 

Die Standzeit der Kolbenbeschichtung ist folglich 

hoch – und Ihr Wartungsaufwand bleibt 

konsequent niedrig!  

100 PROZENT BEDARFSORIENTIERT 

Die BOGE K-Baureihe passt sich Ihrem Bedarf 

an: Sie verdichtet einstufi g bis 10 bar und 

mehrstufi g bis 15 bzw. 40 bar. Mit einer 

Antriebs leistung von 2,2 bis 11 kW produziert sie 

Liefermengen zwischen 244 und 1296 l/min. 

INTELLIGENTE STEUERUNG  

Die Maschinen der K-Baureihe erhalten Sie 

optional mit der BASIC oder FOCUS Kompressor-

steuerung. Damit haben Sie jederzeit Zugriff auf 

die wichtigsten Betriebsparameter. Serienmäßig 

integriert ist der BOGE Leckagemonitor, mit dem 

Sie Ihr Netz auf unnötige Druckluftverluste hin 

überwachen können.  

100 PROZENT WIRTSCHAFTLICH 

Mit der BOGE K-Baureihe sparen Sie gleich 

mehrfach: im Betrieb, weil die teure Druck-

luftaufbereitung entfällt. Bei der Nachsorge, denn 

die Kondensatentsorgung ist völlig umweltneu-

tral. Im Service, denn der Aufwand für Wartung 

und Inspektion ist minimiert. Bei den Betriebs-

mitteln, denn Ölwechsel entfallen komplett. Und 

beim Stromverbrauch, denn K steht für 

energieeffi zienten Betrieb.  

FLEXIBLE EINSATZBEREICHE  

Die BOGE K-Baureihe wird u. a. erfolgreich in der 

Gesundheitsindustrie, in der Lebensmittel-

industrie und in Brauereien eingesetzt – also 

überall dort, wo Sauberkeit, Kompaktheit und 

Wirtschaftlichkeit zählen! 

  Kolbenkompressoren ölfrei
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K 3 bis K 15 K 3- bis K 15-
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Kolbenkompressor K 3 bis K 15

Druckluftanlage K 3- bis K 15-

Effektive Liefermenge: 244 – 1296 l/min, 9 – 46 cfm

Druckbereich: 10 – 40 bar, 150 – 600 psig

Antriebsleistung: 2,2 – 11 kW, 3 – 15 PS

SCHUBSTANGENPRINZIP

Einzigartig ist die innovative 

Hubkolbenführung nach Schub-

stangenprinzip: Das Antriebssystem 

arbeitet mit einer Zylinderbuchse 

aus hochfester Aluminium-Silizium-

Legierung und einem Kolbenhemd 

mit Special-Compound-Beschich-

tung. 

ÖLFREIES SYSTEM

Bei der K-Baureihe wurde auf die 

Verwendung eines ölgeschmierten 

Triebwerks mit einer aufwendigen 

Kreuzkopfkonstruktion verzichtet. 

Die 100 Prozent ölfrei erzeugte 

Druckluft ist ideal für sensible 

Einsatzbereiche in der Gesund-

heits- und Lebensmittelindustrie.

BASIC STEUERUNG

Optional ist die K-Baureihe mit der 

BASIC oder FOCUS Kompressor-

steuerung mit Drucksensortechnik 

und weiteren Kontrollfunktionen 

erhältlich.

EFFIZIENZ

Weil das System prinzipiell ölfrei 

arbeitet, ist die nachgeschaltete 

Aufbereitung bei Bedarf weniger 

aufwendig. Dadurch werden 

Druckverluste im Zuge der 

Aufbereitung minimiert, was 

sich durch spürbar sinkende 

Energie kosten bezahlt macht. 

Ö L F R E I



  Kolbenkompressoren ölfrei

 

9

BOGE

Typ

Behälter-

inhalt

Höchstdruck Effektive

Liefermenge*

Motorleistung Abmessungen

schallgedämmt

Abmessungen

super-

schallgedämmt

Gewicht

schallge-

dämmt

Gewicht

super-

schallged.

Liter bar psig l/min cfm kW PS B x T x H (mm) B x T x H (mm) kg kg

K 3 10 150 244  9,0 2,2 3,0 1012 x 804 x  784 1312 x 804 x  784 182 189

K 4 10 150 328 12,0 3,0 4,0 1012 x 804 x  784 1312 x 804 x  784 182 189

15 220 279 10,0 3,0 4,0 1012 x 804 x  784 1312 x 804 x  784 182 189

K 6 10 150 466 16,0 4,0 5,5 1012 x 804 x  784 1312 x 804 x  784 209 216

15 220 420 15,0 4,0 5,5 1012 x 804 x  784 1312 x 804 x  784 209 216

K 8 10 150 648 23,0 5,5 7,5 1012 x 804 x  784 1312 x 804 x  784 225 232

40 600 390 14,0 5,5 7,5 1012 x 804 x  784 1312 x 804 x  784 232 239

K 15 10 150 1296 46,0 11,0 15,0 1497 x 806 x  891 2097 x 806 x  891 379 391

15 220 794 28,0 11,0 15,0 1497 x 806 x  891 2097 x 806 x  891 380 392

40 600 780 27,5 11,0 15,0 1497 x 806 x  891 2097 x 806 x  891 380 392

K 3- 270 10 150 244  9,0 2,2 3,0 1770 x 804 x 1346 1770 x 804 x 1346 290 297

K 4- 270 10 150 328 12,0 3,0 4,0 1770 x 804 x 1346 1770 x 804 x 1346 290 297

K 4- 250 15 220 279 10,0 3,0 4,0 1630 x 804 x 1346 1630 x 804 x 1346 310 317

K 6- 270 10 150 466 16,0 4,0 5,5 1770 x 804 x 1346 1770 x 804 x 1346 320 327

K 6- 250 15 220 420 15,0 4,0 5,5 1630 x 804 x 1346 1630 x 804 x 1346 340 347

K 8- 270 10 150 648 23,0 5,5 7,5 1770 x 804 x 1346 1770 x 804 x 1346 330 337

K 8- 250 40 600 390 14,0 5,5 7,5 1630 x 804 x 1346 1630 x 804 x 1346 470 477

K 15- 270 10 150 1296 46,0 11,0 15,0 1770 x 806 x 1453 2097 x 806 x 1453 490 502

250 15 220 794 28,0 11,0 15,0 1510 x 806 x 1453 2097 x 806 x 1453 510 522

250 40 600 780 27,5 11,0 15,0 1560 x 806 x 1453 2097 x 806 x 1453 590 602

So kompakt und kostengünstig kann ölfreie Druckluft sein: Die Kolben-

kompressoren der K-Baureihe basieren auf einem innovativen Schub-

stangen-Antriebssystem, das eine absolut ölfreie Verdichtung ermöglicht 

– und zwar im völlig neuen kompakten Format! Speziell für kleinere 

Bedarfe konstruiert, bieten sie ideale Voraussetzungen für den Einsatz in 

Bereichen, die auf 100 Prozent ölfrei erzeugte Druckluft angewiesen sind 

– und das zu einem unschlagbar günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis. 

* Liefermenge gemessen nach VDMA 4362 bei 80% Höchstdruck. Emissions-Schalldruckpegel nach PN8NTC2.3 ab 70 dB(A).

  Weitere Behältergrößen auf Anfrage.
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Kolbenkompressor ASO 260 bis ASO 480

Druckluftanlage BSO 260- bis BSO 480- 

Druckluftdoppelanlage BSO 260-…D bis BSO 480-…D

Effektive Liefermenge: 156 – 367 l/min, 6 – 13 cfm

Druckbereich: 8 und 10 bar, 115 und 150 psig

Antriebsleistung: 1,5 – 3,2 kW, 2 – 4 PS

Ö L F R E I

FLEXIBILITÄT

Die verschiedenen Module 

ermöglichen eine gezielte Kompo-

sition Ihrer Anlage für die best-

mögliche Leistung im jeweiligen 

Einsatzbereich. Hierfür stehen 

variable Komponenten zur 

Verfügung: zum Beispiel Behälter, 

Doppelbehälter, Membrantrockner 

oder Superschalldämmung.

ÖLFREIES SYSTEM

Der gesamte Kompressor arbeitet 

ölfrei. Das garantiert absolut reine 

Druckluft und sorgt für Sicherheit 

im Betrieb. Anspruchsvolle 

Druckluftanwendungen werden 

zuverlässig bedient.

AUFBEREITUNG

Optional ermöglicht ein integrierter 

Membrantrockner die Druckluft-

trocknung ohne Kondensatausfall. 

Der Trockner benötigt keinen 

zusätzlichen Platz und arbeitet 

energiesparend ohne Motor.

EFFIZIENZ

Jedes Druckluftsystem kann an 

den jeweiligen Bedarf im Betrieb 

angepasst werden: Variable Drücke 

und Liefermengen werden im 

Betrieb zuverlässig und wirtschaft-

lich bedient. 

ASOL 260 bis ASOL 480

ASO 260 bis ASO 480

BSOL 260- bis BSOL 480-

BSO 260- bis BSO 480-

BSOL 260-…D bis BSOL 480-…D

BSO 260-…D bis BSO 480-…D



  Kolbenkompressoren ölfrei
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BOGE

Typ

Behäl-

ter-

inhalt

Hubvolumenstrom

(Ansaugleistung)

Volumenstrom Kom-

pressor-

drehzahl

Zylin-

der-

zahl

Motor Maße

B x T x H

Ge-

wichtHöchstdruck 8 bar

(Liefermenge nach 

VDMA 4362) 6 bar

Höchstdruck 10 bar

(Liefermenge nach 

VDMA 4362) 8 bar

Liter l/min m3/h cfm l/min m3/h cfm l/min m3/h cfm min–1 kW mm kg

8 und 10 bar / 115 und 150 psig Standard

BSO  260- 150 260 15,6  9 176 10,6  6 156  9,4  5,5 1450 1 1,5 1425x535x1045 133

BSO  370- 150 370 22,2 13 275 16,5 10 256 15,4  9,0 1450 1 2,2 1695x535x1045 133

BSO  480- 270 480 28,8 17 367 22,0 13 339 20,3 12,0 1450 1 3,2 1470x600x1190 133

8 und 10 bar / 115 und 150 psig superschallgedämmt

BSOL 260- 150 260 15,6  9 176 10,6  6 156  9,4  5,5 1450 1 1,5 1425x535x1232 180

BSOL 370- 150 370 22,2 13 275 16,5 10 256 15,4  9,0 1450 1 2,2 1425x535x1232 180

BSOL 480- 270 480 28,8 17 367 22,0 13 339 20,3 12,0 1450 1 3,2 1470x600x1340 180

BOGE Be-

häl-

ter-

inhalt

Hubvolumenstrom

(Ansaugleistung)

Volumenstrom Kom-

pressor-

drehzahl

Zylin-

der-

zahl

Motor Maße

B x T x H

Ge-

wichtTyp Höchstdruck 8 bar

(Liefermenge nach 

VDMA 4362) 6 bar

Höchstdruck 10 bar

(Liefermenge nach 

VDMA 4362) 8 bar

Liter l/min m3/h cfm l/min m3/h cfm l/min m3/h cfm min–1 kW mm kg

8 und 10 bar / 115 und 150 psig Standard

BSO  260-…D 270 2x260 2x15,6 2x 9 2x176 2x10,6 2x 6 2x156 2x 9,4 2x 5,5 2x1450 2x1 2x1,5 1825x700x1225 240

BSO  370-…D 270 2x370 2x22,2 2x13 2x275 2x16,5 2x10 2x256 2x15,4 2x 9,0 2x1450 2x1 2x2,2 1825x700x1225 240

BSO  480-…D 270 2x480 2x28,8 2x17 2x367 2x22,0 2x13 2x339 2x20,3 2x12,0 2x1450 2x1 2x3,2 1825x700x1225 240

8 und 10 bar / 115 und 150 psig superschallgedämmt

BSOL   260-…D 270 2x260 2x15,6 2x 9 2x176 2x10,6 2x 6 2x156 2x 9,4 2x 5,5 2x1450 2x1 2x1,5 1965x605x1340 335

BSOL   370-…D 270 2x370 2x22,2 2x13 2x275 2x16,5 2x10 2x256 2x15,4 2x 9,0 2x1450 2x1 2x2,2 1965x605x1340 335

BSOL   480-…D 270 2x480 2x28,8 2x17 2x367 2x22,0 2x13 2x339 2x20,3 2x12,0 2x1450 2x1 2x3,2 1965x605x1340 335

BOGE

Typ

Hubvolumenstrom

(Ansaugleistung)

Volumenstrom Kom-

pressor-

drehzahl

Zylin-

der-

zahl

Motor Maße

B x T x H

Gewicht

Höchstdruck 8 bar

(Liefermenge nach

VDMA 4362) 6 bar

Höchstdruck 10 bar

(Liefermenge nach

VDMA 4362) 8 bar

l/min m3/h cfm l/min m3/h cfm l/min m3/h cfm min–1 kW mm kg

8 und 10 bar / 115 und 150 psig Standard

ASO  260 260 15,6  9 176 10,6  6 156  9,4  5,5 1450 1 1,5 765x408x582 69

ASO  370 370 22,2 13 275 16,5 10 256 15,4  9,0 1450 1 2,2 765x408x582 69

ASO  480 480 28,8 17 367 22,0 13 339 20,3 12,0 1450 1 3,2 765x408x582 70

8 und 10 bar / 115 und 150 psig superschallgedämmt

ASOL 260 260 15,6  9 176 10,6  6 156  9,4  5,5 1450 1 1,5 915x480x730 121

ASOL 370 370 22,2 13 275 16,5 10 256 15,4  9,0 1450 1 2,2 915x480x730 121

ASOL 480 480 28,8 17 367 22,0 13 339 20,3 12,0 1450 1 3,2 915x480x730 123

Ölfreie Druckluft für jeden Bedarf: Die ölfrei verdichtenden Kolbenkom-

pressoren dieser Baureihe zeichnen sich durch höchste Flexibilität und 

maximale Zuverlässigkeit aus. Durch den modularen Aufbau lassen sich 

die Kompressoren gezielt auf spezifi sche Betriebsbedingungen ausrichten 

– von variablen Drücken und Liefermengen bis hin zu optionalen 

Komponenten wie Doppelbehälter oder integriertem Membrantrockner.
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Druckluftanlage BSO 480 

Druckluftzentrale BS0 480 DM 

Druckluftanlage BSO
Kolbenkompressor

mit 2 untergebaut liegenden Behältern

(mit Superschalldämmung: BSOL)

Druckluftzentrale BSO DM
Kolbenkompressor

mit 2 untergebaut liegenden Behältern

und Membrantrockner

(mit Superschalldämmung: BSOL)

Effektive Liefermenge: 284 – 367 l/min, 10 – 13 cfm

Druckbereich: 8 und 10 bar, 115 und 150 psig

Antriebsleistung: 3,2 kW, 4 PS

Ö L F R E I

BSO 480

BSOL 480

BSO 480 DM

BSOL 480 DM


































