
BOGE S-4 Baureihe  Designed to take the lead

TECHNISCHE DATEN

BOGE
Typ

Höchst-
druck

Effektive
Liefermenge

Nennleistung

Haupt-
antrieb

Lüfter-
motor

Maße Druckluft-
austritt

Gewicht
schall-

gedämmt

Gewicht
superschall-

gedämmt

bar m3/min kW kW B x T x H (mm) kg kg
S 56–4 LF(D) 7,5 2,8 - 10,9 55 2,2 2380 (2780) x 1420 x 1990 DN 65 2150 (2410) 2170 (2430) 

S 56–4 LF(D) 10 2,5 - 9,0 55 2,2 2380 (2780) x 1420 x 1990 DN 65 2150 (2410) 2170 (2430) 

S 56–4 LF(D) 13 3,5 - 7,2 55 2,2 2380 (2780) x 1420 x 1990 DN 65 2150 (2410) 2170 (2430) 

S 56–4 L(D) 7,5 10,1 55 2,2 2330 (2780) x 1420 x 1990 DN 65 2070 (2310) 2090 (2330) 

S 76–4 (D) 7,5 14,1 75 2,2 2330 (2780) x 1420 x 1990 DN 65 2160 (2420) 2180 (2440) 

S 76–4 (D) 10 12,5 75 2,2 2330 (2780) x 1420 x 1990 DN 65 2160 (2420) 2180 (2440) 

S 76–4 (D) 13 10,4 75 2,2 2330 (2780) x 1420 x 1990 DN 65 2160 (2420) 2180 (2440) 

S 76–4 LF(D) 7,5 2,9 - 14,4 75 2,2 2380 (2780) x 1420 x 1990 DN 65 2150 (2410) 2170 (2430) 

S 76–4 LF(D) 10 2,8 - 12,3 75 2,2 2380 (2780) x 1420 x 1990 DN 65 2150 (2410) 2170 (2430) 

S 76–4 LF(D) 13 2,6 - 10,4 75 2,2 2380 (2780) x 1420 x 1990 DN 65 2150 (2410) 2170 (2430) 

S 90–4 (D) 7,5 16,5 90 3,0 2330 (2780) x 1420 x 1990 DN 65 2260 (2520) 2280 (2540) 
S 90–4 (D) 10 15,0 90 3,0 2330 (2780) x 1420 x 1990 DN 65 2260 (2520) 2280 (2540) 

S 90–4 (D) 13 12,6 90 3,0 2330 (2780) x 1420 x 1990 DN 65 2260 (2520) 2280 (2540) 

S 90–4 LF(D) 7,5 2,9 - 16,6 90 3,0 2380 (2780) x 1420 x 1990 DN 65 2250 (2510) 2270 (2530) 

S 90–4 LF(D) 10 2,8 - 14,7 90 3,0 2380 (2780) x 1420 x 1990 DN 65 2250 (2510) 2270 (2530) 

S 90–4 LF(D) 13 2,7 - 12,8 90 3,0 2380 (2780) x 1420 x 1990 DN 65 2250 (2510) 2270 (2530) 

S 110–4 (D) 10 17,1 110 3,0 2330 (2780) x 1420 x 1990 DN 65 2260 (2520) 2280 (2540) 

S 110–4 (D) 13 15,2 110 3,0 2330 (2780) x 1420 x 1990 DN 65 2260 (2520) 2280 (2540) 

S 110–4 LF(D) 7,5 5,8 - 19,2 110 3,0 2380 (2780) x 1420 x 1990 DN 65 2250 (2510) 2270 (2530) 

S 110–4 LF(D) 10 2,8 - 16,3 110 3,0 2380 (2780) x 1420 x 1990 DN 65 2250 (2510) 2270 (2530) 

S 110–4 LF(D) 13 2,8 - 14,4 110 3,0 2380 (2780) x 1420 x 1990 DN 65 2250 (2510) 2270 (2530) 
S 110–4 L(D) 7,5 19,3 110 3,0 2330 (2780) x 1420 x 1990 DN 65 2170 (2430) 2190 (2450) 

Alle Modelle sind ohne oder mit integriertem Trockner (D) erhältlich.
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Lüfter-
motor

Maße Druckluft-
austritt

Gewicht
schall-

gedämmt

Gewicht
superschall-

gedämmt

bar m3/min kW kW B x T x H (mm) kg kg
S 91–4 7,5 17,7 90 3,0 2930 x 1620 x 1990 DN 80 3450 3500
S 91–4 10 15,8 90 3,0 2930 x 1620 x 1990 DN 80 3450 3500

S 91–4 LF 7,5 5,4 - 18,5 90 3,0 2980 x 1620 x 1990 DN 80 3550 3600
S 91–4 LF 10 5,3 - 16,5 90 3,0 2980 x 1620 x 1990 DN 80 3550 3600

S 111–4 7,5 21,1 110 3,0 2930 x 1620 x 1990 DN 80 3550 3600

S 111–4 10 17,8 110 3,0 2930 x 1620 x 1990 DN 80 3550 3600

S 111–4 13 15,4 110 3,0 2930 x 1620 x 1990 DN 80 3550 3600

S 111–4 LF 7,5 5,5 - 21,5 110 3,0 2980 x 1620 x 1990 DN 80 3550 3600

S 111–4 LF 10 5,3 - 18,8 110 3,0 2980 x 1620 x 1990 DN 80 3550 3600

S 111–4 LF 13 4,9 - 15,4 110 3,0 2980 x 1620 x 1990 DN 80 3550 3600

S 111–4 L 7,5 20,7 110 3,0 2930 x 1620 x 1990 DN 80 3450 3500

S 132–4 7,5 24,5 132 3,0 2930 x 1620 x 1990 DN 80 3650 3700

S 132–4 10 22,2 132 3,0 2930 x 1620 x 1990 DN 80 3650 3700

S 132–4 13 18,5 132 3,0 2930 x 1620 x 1990 DN 80 3650 3700

S 132–4 LF 7,5 5,5 - 25,0 132 3,0 2980 x 1620 x 1990 DN 80 3650 3700

S 132–4 LF 10 5,3 - 22,2 132 3,0 2980 x 1620 x 1990 DN 80 3650 3700

S 132–4 LF 13 5,0 - 18,5 132 3,0 2980 x 1620 x 1990 DN 80 3650 3700

S 132–4 L 10 20,6 132 3,0 2930 x 1620 x 1990 DN 80 3550 3600

S 160–4 7,5 28,4 160 5,5 2930 x 1620 x 1990 DN 80 3700 3750

S 160–4 10 25,4 160 5,5 2930 x 1620 x 1990 DN 80 3700 3750

S 160–4 13 21,2 160 5,5 2930 x 1620 x 1990 DN 80 3700 3750

S 160–4 LF 7,5 5,5 - 28,1 160 5,5 2980 x 1620 x 1990 DN 80 3750 3800

S 160–4 LF 10 5,3 - 25,1 160 5,5 2980 x 1620 x 1990 DN 80 3750 3800

S 160–4 LF 13 5,0 - 22,3 160 5,5 2980 x 1620 x 1990 DN 80 3750 3800
S 160–4 L 13 19,3 160 5,5 2930 x 1620 x 1990 DN 80 3600 3650

Designed to take the lead


